Cat. No. 63-1011 


Termometro para alerta de la temperatura 
y con sensor distante 


Su termometro Radio Shack para alerta de la 
temperatura y con sensor distante es un ele- 
mento mas para ser agregado en su hogar u 
oficina. Listed podra usarlo para la medicidn de 
la temperatura del ambiente en interiores y 
exteriores, monitorear la temperatura del agua 
en un acuario y mucho mas. Este termometro 
podra ser colocado sobre una pared o en posi- 
cidn vertical con el uso del soporte integrado al 
mismo. 

Su termometro ofrce estas caracteristicas: 

Sensor distante a prueba de agua — le per- 
mite la medicidn de temperatures hasta una 
distancia de 3 metros, tanto en condiciones 
secas como humedas. 

Memorizacion de las temperaturas maxi- 
mas/minimas — mantiene en su memoria las 
temperaturas mas bajas y las mas altas que se 
registraron antes de la ultima vez que se haya 
restablecido la informacidn en la memoria. 

Alarma de temperatura — le permite establecer 
que el termometro emita el sonido de su alarma 
cada vez que llegue al nivel de temperatura 
maxima y minima que se haya establecido. 

Pantalla de cristal liquido — refleja con clari- 
dad la lectura digital de la temperatura y de los 
indicadores de funciones. 

Seleccion de formate en grades — le permite 
refiejar la temperatura en valores Celsius o 
Fahrenheit. 

Dos velocidades en el cicio de muestreo — le 

permite establecer que el termdmetro mida la 
temperatura cada 10 o cada 60 segundos. 


INSTALACION DE LA BATERIA 

Su termdmetro requiere de una bateria tipo 
AAA (no provista). Le sugerimos adquirir una 
bateria alcalina Radio Shack Cat. No. 23-555. 

Cuidado: Use siempre una bateria nueva de 
tipo y tamaho requerido. 


1 . Para extraer la cubierta del compartimento 
para la bateria, deslicela en la direccidn que 
sehala la flecha. 

2. Inserts la bateria en el compartimento como 
lo indican los simbolos de polaridad {+ y - ) 
marcados en el interior. 

3. Resintale la cubierta. El termdmetro refleja 
en la pantalla -188E y posteriormente la 
temperatura actual. 

Notas: 

• Ocasionalmente, el termdmetro pudiera 
dejar de funcionar al instalarse la bateria. Si 
esto Negara a ocurrir, simplemente extraiga 
y vuelva a instalar la bateria. 
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Dependiendo del cicio de muestreo, el ter- 
mometro pudlera consumir aproximadamente 
60 segundos para reflejar un camblo subito en 
la temperatura. (vea “CIcIo de muestreo”). 

Reemplace la bateria cuando esta se desva- 
nezca o cuando el simbolo "F o °C destelle en 
la pantalla. 

Cuidado: Deseche la bateria usada con pron- 
tltud y adecuadamente. 

INSTALACION DEL TERMOMETRO 
Y DEL SENSOR DISTANTE 

Seleccion de ubicaciones 

Para Instalar el sensor distante en exterlores, 
selecclone una ubicaclon en las cercanias de 
una ventana y dentro de una distancia de 3 
metros para que el cable del sensor pudlera 
pasar a traves de la ventana y conectarse en el 
enchufe del termbmetro ubicado en el Interior 
del compartimento para la bateria. 

Precauciones: 

• No coloque el termbmetro o el sensor dis- 
tante bajo los rayos solares. 

• Mantenga el termbmetro y el sensor dis- 
tante alejados de las fuentes artificlales de 
calor, como es el caso de las estufas, ven- 
tllas de la calefaccibn o del aire acondlclo- 
nado y todo tlpo de radladores. 

• No colbque el termbmetro dentro del agua o 
en una ubicacibn en donde pudlera mo- 
jarse. Solamente el sensor distante y su 
cable ban sido disenados contra el agua. 


Instalacion del sensor distante 


1 . Colbque un tornlllo o un clavo (no provistos) 
en la ubicacibn en donde sera colocado el 
sensor. 

2. Cuelgue el cable Integrado al sensor en el 
clip que sostlene el clavo o tornlllo. 

3. SI usted ha Instalado el sensor en exterlo- 
res, guie el cable del sensor a traves de 
una ventana y hacia el enchufe del ter- 
mbmetro ubicado en el Interior del compar- 
timento para la bateria. 

Instalacion del termbmetro 

Para instalar el termbmetro sobre una pared, 
colbque un tornillo (no provisto) en la pared y 
permita que un minimo de 3 mm sobresalgan 
de la cabeza del tornillo. Colbque la ranura de la 
parte posterior del termbmetro sobre el tornillo, 
ahora deslice el termbmetro hacia abajo hasta 
que se bloquee en su posicibn. 



Su termometro contiene un soporte integrado 
en la cubierta del compartimento para la 
bateria. Para sostener en posiclon vertical el 
termdmetro, levante el termdmetro y jale el 
soporte hacia afuera. 


OPERACION 

Importante: 

• SI la temperatura baja a menos de -50® C {- 
58® F) las abrevlaturas LLC (Celsius) o LLF 
(Fahrenheit) aparecen en la pantalla y/o la 
pantalla se desvanece gradualmente. Cu- 
ando la temperatura regresa hacia la ca- 
pacidad de medicibn, la pantalla retrocede 
hacia su funclonamlento normal. 

• SI la temperatura excede los 70® C (158®F), 
las abrevlaturas HHF o LLC aparecen en la 
pantalla y/o la pantalla se desvanece 
gradualmente. Cuando la temperatura re- 
gresa hacia la capacldad de medicibn, la 
pantalla retrocede hacia su funclonamlento 
normal. 

• Despues de camblar el formate de lectura, 
en Celsius o Fahrenheit, o el cicio de 
muestreo; sera necesarlo oprimir el botbn 
RESET. De otra manera, el termdmetro 
continua con sus directrices anterlores. 
Despues de oprImIr RESET, el termdmetro 
desaparece brevemente, la pantalla refleja 
-188E y posterlormente la tempratura ac- 
tual. 


• Oprimir RESET borra de la memorla las 
temperaturas altas y bajas y retrocede am- 
bas a sus directrices neutras (vea “Alarma 
de las temperaturas altas y bajas”). 

• Oprimir RESET borra de la memorla las 
temperaturas maximas y mfnimas y retro- 
cede ambas a la temperatura actua (vea 
‘‘Consulta/borrado de las temperaturas 
maximas y minimas”). 

Cambio de formato de lectura 

Listed podra establecer que el termdmetro re- 

fleje la temperatura en grades Fahrenheit o 

Celsius. 

1. Coldque el selector ®C/®F ubicado en la 
parte posterior del termdmetro, en la posl- 
cldn ®C para la lectura en grades Celsius o 
en la posicldn - F para la lectura en grades 
Fahrenheit. 


2. Culdadosamente Inserte un objeto puntl- 
agudo, como es el case de un clip para pa- 
pel enderezado, en el orlficio RESET y 
ejerza presidn, suavemente, para restable- 
cer el contenido de la memorla. 

Cambio dei cicio de muestreo 

Su termdmetro ha side prestablecldo a que 
mida la temperatura y actualfce la lectura en la 
pantalla cada 60 segundos. Para obtener una 
medicibn mas frecuente, usted podra establecer 
que el cicio de muestreo sea cada fO segun- 
dos. 



Siga estos pasos para cambiar el cicio de 
muestreo. 

1 . Coloque el selector FAST/NORMAL, ubl- 
cado en la parte posterior del termometro; 
hacia la posicldn FAST para obtener lectu- 
ras de la temperatura cada 10 segundos o 
hacia la posiclon NORMAL para obtener 
lectures cada 60 segundos. 


Nota: Para ahorrarle energia a la baterfa, 
use la posiclon NORMAL. 

2. Culdadosamente, Inserts un objeto puntl- 
agudo en el orlficio RESET y ejerza preslon, 
suavemente; para restablecer el contenido 
de la memorla. 

Medicion de la temperatura 

Para medir la temperatura a traves del sensor 
distante, extralga la cublerta del compartimento 
para la bateria, ahora conecte el cable del sen- 
sor en el Interior del compartimento. 


oprima el botdn MODE hasta que estas 
aparezcan reflejadas en la pantalla. 

Para restablecer la lectura de la temperatura 
maxima, oprima el boton RESET MAX ubicado 
en la parte posterior del termometro. Para re- 
stablecer la lectura de la temperatura minima, 
oprima el botdn RESET MIN. 

Para restablecer ambas temperaturas al mismo 
tiempo, oprima el botdn MEMORY CLEAR 
ubicado en la caratula del termdmetro. 

Notas: 

• Despues de oprimir el botdn RESET MAX, 
RESET MIN 0 MEMORY CLEAR, el ter- 
mdmetro refleja brevemente -188 y poste- 
rlormente la temperatura actual. 

• OprImIr el botdn RESET borra las tem- 
peraturas minimas y maximas y las esta- 
blece de acuerdo con la temperatura actual. 

Alarma de las temperaturas altas y 
bajas 

Listed podra establecer que el termdmetro 
emita un tono de alarma cuando se haya esta- 
blecido una temperatura baja (LO) o alta (HI) 
sea detectada. El termdmetro ha sido prevla- 
mente establecldo para que la alarma emita un 
tono a los 10“C (LO) y 30®C (HI). 

Para cambiar los limites de temperaturas bajas 
y altas, sIga estos pasos. 

1 . Oprima el botdn MODE para que las abre- 
vlaturas LO y HI aparezcan acompahadas 
de las temperaturas correspondlentes. 


Para hacer una medicldn a traves del ter- 
mdmetro, simplemente desconecte el cable del 
sensor distante del enchufe en el Interior del 
compartimento para la bateria. 

Consulta/borrado de las temperatu- 
ras maximas y mi'nimas 

Para consultar las temperaturas maximas y 
minimas registradas desde la ultima vez que 


se restablecid el contenido en la memorla. 



2. Oprima repetidamente el boton LO y HI 
para establecer los limites de las tempera- 
turas alias y bajas. 

Notas: 

• Al establecer los limites de las temperatu- 
ras alias y bajas, la pantalla se desplaza en 
ciclos hacia arriba, solamente. Por ejempio, 
cuando la pantalla alcance su Ifmite maximo 
superior, (158®F, 70- C), esta retrocede ha- 
cia el principle del limite maximo Inferior (- 
58® F, 70® C) y reaniida el cicio hacia arriba. 

• Para camblar los limites con mas rapidez, 
oprima y mantenga oprimido el boton LO o 

HI. 

• El limite Inferior debera ser menor que la 
temperatura actual reflejada en el ter- 
mbmetro. El limite superior debera ser 
mayor que la temperatura actual. De otra 
manera, la alarma no emitira el tone. 

Uso de la alarma 

Para activar la alarma, colbque el selector 

ALARM ON/OFF en la posiclon ON. 


Cuando la temperatura exceda ya sea los 
limites LO o Fll, la alarma emItIra un tone du- 
rante aproximadamente 1 mlnuto y posterlor- 
mente aproximadamente 3 segundos cada 
mlnuto, durante un lapse de 12 horas y la tem- 
peratura alta 0 baja que haya activado la alarma 
destella continuamente en la pantalla. 


Nota: Cuando usted oprime MODE mientras la 
alarma esta emitlendo el tone, la abrevlatura 
LO 0 HI, cualquiera de las dos que haya acti- 
vado la alarma, destella en la pantalla. 

Para desactivar la alarma antes de que se sus- 
penda automaticamente, oprima ya sea el 
boton MEMORY CLEAR, RESET MIN, RESET 
MAX, LO, 0 HI. La alarma vuelva a emitir el 
tone la proxima vez que la temperatura exceda 
los limites Fll o LO. 


Para desactivar la alarma y no emita los tonos 
nuevamente, oprima el selector ALARM 
ON/OFF en la posiclon OFF. 

MANTENIMIENTO 

Para disfrutar de su termbmetro Radio Shack 
durante mucho tiempo: 

• Manipule el termometro culdadosamente. 

• Mantenga el termometro alejado del polvo y 
las grasas. 

• LImple el termometro con un trapo humedo. 

Modificar o alterar los componentes Internos del 
termometro pudlera ser la causa de un mal 
funclonamlento y ademas pudlera Invalldar su 
garantia. SI su termometro no esta funclonando 
como deblera, llevelo a una tienda Radio Shack 
de la localldad para obtener ayuda. 



ESPECIFICACIONES 

Energia Una bateria tipo AAA 

(Cat. No. 23-555) 

Rango de operacion: 

Termometro sin sensor distante -5-C a 50-C 

Termometro con sensor distante -50® C a 70- C 

indicacion minima de cambio de temperature 1®C 

Exactitud: 

Termometro con o sin ei sensor distante ±1®C a 0-40®C 

Fuera dei rango especificado ±2®C 

Dimensiones 1 1 5 x 64 x 1 8 mm 

Peso 96 gms 


Las especificaciones son para ios modeios tipicos; ias unidades individuaies pudieran tener variaciones. 
Estas especificaciones estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 



